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SIA „Šlokenbeka”
Laboratorijas veicamo testēšanu

IZCENOJUMI
Spēkā no 2011.gada 1.aprīļa
PASKAIDROJUMI
1. Izcenojumos nav iekļauts PVN.

2. Izcenojumi doti kompleksām pārbaudēm. Pēc klienta vēlēšanās ir iespējams veikt arī atsevišķas pārbaudes, pie kurām kā obligātas uzskata ar (*) un (**) atzīmētās pozīcijas.

3. Laboratorijas transporta pakalpojumi:
< 100 km 18,00 Ls/st. + PVN

> 100 km 0,29 Ls/km + PVN.

Laboratorijas transporta pakalpojumi tiek nodrošināti nepieciešamības gadījumā.

4. Bez mūsu laboratorijas pārstāvja klātbūtnes noņemto paraugu pārbaude uzskatāma par korektu tikai tai gadījumā, ja kāds no pārbaudes veicējiem ir attiecīgi instruēts mūsu laboratorijā un ir parakstījies par šīs instruktāžas saņemšanu.
5. Slēdzot lielāka apjoma vai ilgtermiņa līgumus, iespējamas izcenojumu izmaiņas klientu labā.

SIA “ŠLOKENBEKA” CBMTL

LATAK-T-209
1.  Karstā asfalta maisījuma testēšana ar Maršala testu

1.1. Karstā asfalta saistes kārtas (apakškārtas)               216,71 Ls

1.2. Karstā asfalta dilumkārtas (virskārtas)                    216,71 Ls

1.3. Šķembu - mastikas asfalts                                       216,71 Ls

Nepieciešamās pozīcijas

1.4.*  Parauga sagatavošana testēšanai                                 12,00 Ls

1.5. Paraugu formēšana ø 101,6 mm                                    16,40 Ls
1.6. Tilpuma blīvums                                                            21,78 Ls

1.7. Maksimālais blīvums                                                     27,00 Ls

· ar šķīdinātāju

· ar ūdeni

1.8. Porainība

· ar bitumenu aizpildīto poru saturs

1.9. Ekstragēšana                                                                  95,53Ls

·  (analizatorā;automātiskā centrifūgā)             
Tai skaitā:      -  granulometriskais sastāvs                   30,53 Ls

                                      -   bitumena saturs                                  65,00 Ls

     1.10.   Stabilitāte un plūstamība                                              35,00 Ls

     1.11.* Dokumentācijas noformēšana                                        
     1.11.1.Testēšanas pārskata sagatavošana                                  9,00 Ls

1.12.  Paraugu formēšana ø 150,0 mm                                    25,00 Ls

SIA “ŠLOKENBEKA” CBMTL

LATAK-T-209

2.Karstā iestrādātā asfalta izurbtā parauga ar d-14cm testēšana
2.1. Izurbtā parauga testēšana:                                                    104,50 Ls

       Tai skaitā:

· sagatavošana                                              12,00 Ls

· kārtas biezums                                             2,70 Ls

· kārtu dalīšana                                               5,75 Ls

· granulometriskais sastāvs

· bitumena saturs                                           49,50 Ls

· tilpuma blīvums                                          11,03 Ls

· maksimālais blīvums                                  23,52 Ls

( ar šķīdinātāju; ar ūdeni)

· porainība

· ar bitumenu aizpildīto poru saturs

· noveltņošanas 
2.2.* Dokumentācijas noformēšana                                                
2.2.1. Testēšanas pārskata sagatavošana                                       9,00 Ls

                                                 Pārbaude kopā:                         113,50 Ls

2.3. Viena parauga urbšana, aizpildīšana ar bitumaku:

· kārtas biezums līdz 10 cm                        18,06 Ls

· kārtas biezums līdz 15cm                         23,21 Ls

· kārtas biezums līdz 20 cm                        28,36 Ls

2.4.* Dokumentācijas noformēšana                                                 
2.4.1. Testēšanas pārskata sagatavošana                                       9,00 Ls

SIA “ŠLOKENBEKA”CBMTL

LATAK-T-209
3.Testēšana atsevišķi pa pozīcijām
3.1. Kārtas biezuma mērīšana (katrai kārtai)                                  2,70 Ls

3.2. Kārtu biezums, to secība (katrai kārtai)                                   4,21 Ls

3.3. Kārtu dalīšana                                                                          5,75 Ls

3.4. Saistvielas satura noteikšana                                                  49,50 Ls

        (bez granulometriskā sastāva)

· saistes kārtas (apakškārtas) asfaltbetonam

· dilumkārtas (virskārtas) asfaltbetonam

· šķembu - mastikas asfaltbetonam

3.5. Ekstragēšana, lai iegūtu:                                                         

   3.5.1. – minerālvielas                                                                  39,33 Ls

   3.5.2. – saistvielu                                                                         65,00 Ls

3.6. Frakciju granulometriskais sastāvs:                                        30,53 Ls

· saisties kārtas (apakškārtas) asfaltbetonam

· dilumkārtas (virskārtas) asfaltbetonam

· šķembu - mastikas asfaltbetonam

3.7. Paraugu formēšana pēc Marshall                                            16,40 Ls

3.8. Tilpuma blīvums

   3.8.1. Maisījuma paraugam                                                         21,78 Ls

   3.8.2. Izurbtajam paraugam                                                         11,03 Ls

3.9.Maksimālais blīvums 

   3.9.1. Maisījuma paraugam                                                         27,00 Ls

   3.9.2. Izurbtajam paraugam                                                         23,52 Ls

3.10. Stabilitāte, plūstamība                                                           35,00 Ls

3.11. Porainība izurbtajam paraugam                                             34,59 Ls

3.12. Paraugu formēšana ø 150,0 mm                                            25,00 Ls

3.13. Netiešās stiepes stiprība(ūdensjūtība)                                    98,00 Ls
3.14. Asfalta maisījuma parauga noņemšana                                 15,00 Ls

3.15. Asfalta maisījuma parauga sadalīšana

         ( A, B, C paraugu sagatavošana)                                           15,00 Ls

3.16*. Dokumentācijas noformēšana
3.16.1. Testēšanas pārskata sagatavošana                                       9,00 Ls

SIA “ŠLOKENBEKA” CBMTL

LATAK-T-209
4. Minerālo materiālu testēšana 

4.1.** Šķembu un minerālmateriālu maisījuma paraugu 

           sagatavošana pārbaudēm                                                 9,50 Ls                              

           LVS EN 932-2

4.2  Granulometriskais sastāvs

LVS EN 933-1

· šķembu, šķembu no grants                     50,00 Ls

· minerālmateriālu maisījumi                    67,42 Ls

4.3. Smalko daļu saturs zem 0,063mm                                      24,60 Ls

        LVS EN 933-1

4.4. Plākšņainības indekss                                                          53,50 Ls

        LVS EN 933-3

4.5. Formas indekss                                                                    25,30 Ls

        LVS EN 933-4

4.6 . Drupināto un lauzto virsmu procentuālā daudzuma

  noteikšana rupjajam minerālmateriālam                             25,30 Ls

        LVS EN 933-5

4.7. Māla aktivitāte (Metilēnzilā tests)                                        40,00 Ls

        LVS EN 933-9

4.8. Losandželosas  koeficents LA                                               52,55 Ls

        LVS EN 1097-2

4.9. Irdenais tilpumsvars                                                               24,40 Ls

        LVS EN 1097-3

4.10. Ūdens satura noteikšana                                                       15,03 Ls 

        LVS EN 1097-5

4.11. Izžāvētā minerālā materiāla daļiņu blīvuma
        noteikšana ar piknometra metodi daļiņām no                       27,00 Ls                      

        0,063mm-31,5mm

        LVS EN 1097-6

4.12.Minerālmateriāla daļiņu blīvuma un ūdens 

       absorbcijas noteikšana ar piknometra metodi                      40,10 Ls

       daļiņām no 4,0mm- 31,5mm
         LVS EN 1097-6

4.13. Magnija sulfāta tests                                                            175,70 Ls

         LVS EN 1367-2

4.14.Plūšanas koeficients (šķautņainība)                                       45,00 Ls

        LVS EN 933 – 6
4.15*. Dokumentācijas noformēšana
4.15.1. Testēšanas pārskata sagatavošana                                       9,00 Ls

SIA “ŠLOKENBEKA” CBMTL

5.0. Smilts, smilšainas grunts testēšana
5.1.** Parauga sagatavošana pārbaudei 

             LVS EN 933-2

5.2. Smilts granulometriskais sastāvs                                       30,45 Ls

             LVS EN 933-1

5.3. Smalko daļu saturs zem 0,063mm                                     24,60 Ls

             LVS EN 933-1

5.4. Māla aktivitāte (Metilenzilā tests)                                     40,00 Ls

             LVS EN 933- 9

5.6. Sauso daļiņu blīvums (piknometra metode)                      23,50 Ls

             LVS EN 1097-6

5.7. Smilšainas grunts filtrācijas koeficienta noteikšana 
        Autoceļu specifikācijas 2005. Metodiskie norādījumi.      
        Pielikums Nr.3                                                                    106,75 Ls
5.8.Proktora sablīvējuma noteikšana laboratorijas apstākļos

             LVS EN 13286-1 ; LVS EN 13286-2

5.8.1.Proktora tilpumblīvuma pie optimālā ūdens 

           satura noteikšana:

· formā ar ( 10 cm                                    70,75 Ls

· formā ar ( 15 cm                                   110,21 Ls

· formā ar ( 25,0 cm                                220,90 Ls

5.9*. Dokumentācijas noformēšana
5.9.1. Testēšanas pārskata sagatavošana                                       9,00 Ls

SIA “ŠLOKENBEKA” CBMTL

LATAK-T-209
6. Plāksnes spiediena pārbaude

   (Statiskā spiediena aparāts ( 30cm) DIN 18134

6.1. Deformācijas modulis (nestspēja)

6.1.1. pie nesaistīta pamata                                                          90,00 Ls

6.2. Blīvuma kontrole objektā

6.2.1.Gredzena metode                                                                23,30 Ls

         DIN 18125.2d.p.6.2

6.2.2.Smilts aizvietošanas metode                                               32,75 Ls

        DIN 18125.2d.p.6.3

6.2.3.Balona metode                                                                    32,75 Ls

        DIN 18125.2d.p.6.4

6.2.4. Dinamiskās plāksnes spiediena metode                            10,00 Ls
6.3*. Dokumentācijas noformēšana
6.3.1. Testēšanas pārskata sagatavošana                                       9,00 Ls

KONTAKTI
Adrese:

Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3126

Tālrunis: 26401877

Fakss: 63181175

www.shlokenbeka.lv
Laboratorijas vadītāja:

Māra Sīle

Tālrunis: 29258952

e-pasts: mara.sile@shlokenbeka.lv
